
 

殺菌用活性助剤 

 42 プラス 

配管生物膜除去剤：バススイーパー42 専用の除菌・洗浄力強化剤            

特徴 

○バススイーパー42 専用の除菌・洗浄強化剤です。 

○バススイーパー42 と併用することで、除菌・洗浄力が増します。 

○溶菌成分と汚れ再付着防止剤を主成分としており、高い除菌効果と 

汚れの剥離・除去効果を発揮します。 

○除菌力を強化したい場合や、皮脂汚れ等が多いと予想される現場で 

の使用をお勧め致します。 

○浴場細菌に対して高い抗菌スペクトルを有する溶菌成分を高濃度で 

含有させています。 

○浴室壁面への汚れの付着を低減することで、洗い流しが未使用時と比 

べ容易になります。 

使用方法  
○通常の配管洗浄であれば、バススイーパー42 のみで十分です。 

○バススイーパー42 の 1 剤を投入する際に一緒に本製品を 1 袋（250ｇ）投入して下さい。 

○その後の手順はバススイーパー42 の手順に従って下さい。 

 

 

 
 
 
 
 
  

注意事項 
○他の薬剤、特に塩素系薬剤と併用しないで下さい。○洗浄中はレジオネラ属菌を含む汚れが多量に出てくる可能性がありますので、
洗浄時は作業員がレジオネラ症に感染しないように十分注意して下さい。○本製品はバススイーパー42 と併用することで、効果を発
揮します。本製品を単独で用いても十分な効果は得られません。○十分に換気を行って下さい。○ジェットバス等で使用した場合、激
しく発泡する場合があります。○本製品を使用することによって既にレジオネラ属菌が検出されているような現場においてレジオネラ
属菌を 100%駆逐できることを保証するものではありません。まずは保健所の指針等に従って下さい。○使用方法を順守して下さい。
冷暗所下で保管し、誤飲等を防ぐため、幼い子供や高齢者の手の届かない所で保管して下さい。○高濃度の塩素剤と混ざると白濁やゲ
ル化する可能性がありますので、使用後に塩素剤での高濃度洗浄を合わせて実施する場合は使用後の水を一度排水し、水洗いした後に
行って下さい。○本製品を含む排水が河川等の自然環境中に多量に流れない様に注意して下さい。○詳しくは安全データシート(SDS)
をご参照下さい。 

 

 

 

御参考価格 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、
その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい  
温浴薬品の総合ソリューションパートナー 

環境工研株式会社 
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17₋13 第 9 堀ビル 6 階 

[東京本社] TEL:03-3249-2566 FAX:03-5614-2245 
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル 5 階 

[大阪支店] TEL:072-665-8971 FAX:072-665-8972 
〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15 

[大分工場] TEL:097-552-1190 FAX:097-552-1203 
[九州支店]      E-mail でも直ぐ対応: info@kankyoukouken.co.jp 

環境工研株式会社 検索 

250g入り液体（1t用）： 

1,000 円(税抜) 

 

バススイーパー42 の除菌洗浄力 UP 

5㎏入り液体（20t用）： 

20,000 円(税抜) 

 


